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PATINA  
«Патина» 

Матовое покрытие с эффектом воздушной дымки 
(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017) 

 

НАЗНАЧЕНИЕ  

Матовое декоративное покрытие для внутренней отделки, 

создающее легкие тональные переходы цвета, эффект легкой 

дымки, состаренной поверхности и для придания 

выразительности рельефным декоративным материалам. 

Подходит как для отделки целого помещения, так и для 

создания отдельных элементов декора: фресок, росписей, 

орнаментов и т.д.  

"Патина" может использоваться как двухкомпонентное 

тонкое покрытие, состоящее из базового слоя структурной 

краски Тинто база и самого лессирующего состава – "Патина" 

для создания эффекта «дымки», а сам лессирующий состав 

может наноситься поверх рельефных покрытий. 

СВОЙСТВА 

 Без резкого запаха;  

 готово к применению;  

 высокие декоративные возможности;  

 пожаро-, взрывобезопасно;  

 без резкого запаха; 

 не содержит органических растворителей;  

 экологически чистое.  

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Поверхность под нанесение должна быть чистой, прочной и 

сухой. Удалить масляные и другие загрязнения, 

препятствующие сцеплению с основанием. Обеспылить. 

Нанести грунт глубокого проникновения Primer и 

структурную краску «Тинто-база» необходимого цвета. Для 

нанесения на рельефные декоративные штукатурки грунтование 

не требуется. 

НАНЕСЕНИЕ 

Работы выполняются при температуре воздуха и 

обрабатываемых поверхностей не ниже +100С и не выше +250С.  

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее 

нанесенные покрытия высохли.  

Можно наносить двумя способами: 

1. Нанесение на Структурную краску «Тинто-база»: 

Состав тщательно перемешать. Для повышения подвижности 

рекомендуется разведение водой до 15% от массы. Нанести на 

поверхность равномерным слоем кистью или валиком и, не 

дожидаясь "схватывания", растушевать кистью, губкой со 

скругленными краями, щеткой или специальной рукавицей, 

создавая мягкие плавные переходы. Нанесение на больших 

поверхностях следует выполнять быстро, двигаясь от угла до 

угла, не допуская высыхания краев захваток, иначе не добиться 

равномерности рисунка. Не допускать образования брызг и 

потеков!!! 
Возможно нанесение нескольких разных по цвету слоев, 

каждый из которых наносится после полного высыхания 

предыдущего.  

2. Нанесение на рельефные покрытия.  
Для придания цвета и усиления выразительности рельефных 

покрытий равномерно нанести лессирующий состав на 

поверхность губкой или валиком и, не дожидаясь "схватывания", 

растушевать. После "схватывания" (от 2 до 5 минут) снять 

излишки материала с поверхности рельефа отжатой губкой или 

рукавицей.  

Для придания благородной "потертости" после полного 

высыхания можно использовать мелкую наждачную бумагу. 

Для применения на поверхностях, подвергающихся частой 

чистке, рекомендуется наносить в качестве защитного покрытия 

один или два слоя лака Polish.  

РАСХОД  

Средний расход: от 0,2 кг/м2 

В зависимости от способа нанесения, фактурности 

поверхности и декоративного эффекта расход может 

меняться.  

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ    ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза 

промыть большим количеством воды и, при необходимости, 

обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной 

защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении 

эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ 

и после них, до полного высыхания покрытия.  

Пожаро-, взрывобезопасно, не содержит токсичных и 

вредных компонентов. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ  

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой 

упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых 

солнечных лучей при температуре от +5 до +25оС.  

Не замораживать!  

Хранить в недоступном для детей месте. 

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию 

- 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с 

даты изготовления, при условии сохранности герметичности 

тары. 

УПАКОВКА 

Пластиковое ведро: 1, 5, 15 кг 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид материала в готовом виде ................................................................. однородная полупрозрачная масса;  

Массовая доля нелетучих веществ  .......................................................................... не менее 25%; 

РН  ............................................................................................................................... 7÷9; 

Время высыхания до степени 3 при температуре 2020C  ..................................... не менее 30 минут; 

Температура эксплуатации ....................................................................................... +50С÷+300С.  
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